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Karlebo Lokalhistoriske Forening abner mgllen bl.a. pa den arlige melledag, 3. sgndag i

juni maned, samt pa udvalgte dage i sommerhalvaret.

Det er ogsd muligt at abne mgllen , hvis en skoleklasse, en forening eller andre
interesserede har lyst til at besgge mgllen.

Fredensborg Mgllelaug tif. 60682782. 49144163

Henvendelse kan ske til
www.Fr edensborg - mgllelaug.

Se ogsa hjemmesiden

Leif Bigums fotos og min tekst forklarer mgllens funktion.

Jeg haber, | far lyst til at besgge mgllen.


http://www.fredensborg-lokalhistoriske-museum.dk/
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Karlebo Mglle tegnet af Mogens Wellendorf s.5
Historisk gennemgang S.6
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Fotograferet af Leif Bigum , fortalt af Merete Bjerngaard s.7-18
Mgilleriets historie s. 19
MBI | er o s.20 - 29

(heeftets historiske indledning, samt forskellige typer vandmgller indscannet)
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Nu kan bonden medogren lastet med korn starte tuentil mgllen.

(Tegning Per Jargensen)
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KARLEBO M@LLE & en hollandsk mglle.
Tidligere Bassebjerg mglle.
1568 Jordebogen forteeller , at mglleren hed Oluff Mortensen.

1582 d. 22.maj Sgren Nielsen faestede Bassebjerg mglle. Mgllen kan senere fglges gennem

regnskaber for len og senere for Hirschholm slot. En af ejern e var preesten. Han ejede
mgllen fra 1642 -165. Han blev afsat som praest for di han bedr ev hor, og sa blev han mgller i
stedet.

1688 Der beskrives en skvatmglle i Bassebaekken neden for mgllebakken. Den malede 1 1/2
tonde i dggnet. Senere kom en overfaldsmgll e.( se s. 28)

1723 d. 18/6 Magller Hans Hansen far tilladelse til at opsaette en stubmglle. Stubmgllen havde
to kveerne, der ved god vind kunne male 3 -4 tgnder i timen.

1826 Vandmgllen blev nedlagt. En hestemglle blev opsat i tilfeelde af vindstille.
1835 d. 24/ 1 Stubmgllen breendte . Mgller Niels Jgrgensen bygge de en hollandsk mglle.

| midten af 1800 -tallet udvidede mgller Seierge ( over to generationer) med urtekramhandel,

handel med braendevin, fintbrgdbageri og leverance til fattigveesenet. Der hgrte ogsa
landbrug pa 60 tender land til.

1906 Stuehus og alle udbygninger breendte 8 kun mgllen forblev uskadt.

Ca.1923 Der blev ind lagt elektricitet, s@ mgllen var i stand til at male uden vind.
Efterhanden som gardene ogsa fik elektricit  et, mistede mgllen sin betydni ng, f or sa kunne
gardene selv male og valse kornet.

1946 Mglleriet ophgrte . Foreningen til Karlebo mglles Bevarelse blev stifte t. Den kabte
mgllen for 2.500 kr.

1950 Mgllen blev ramt af lynet. Samme ar b lev mgllen fredet.

1952 Foreningen seelger mgllen til direkter Holger Schou  (Schous fabrikker og seebehus)
1953 Mgllen blev restaureret af Holger Schou

1982 Karlebo Kommune overtog magllen og istandsatte den.

2010 Karlebo lokalhistoriske F orening opretter en mgllegruppe.

2012 Fredensbhorg Mgllelaug tager over efter Karlebo lokalhistoriske forening



PA VEJ TIL KARLEBO M@LLE

Mgllen ligger pa toppen af mgllebakken , og en snaever vej farer ind under mgllen.
Leeg meerke til hatten!

Bade pa forsiden og pa ovenstaende billede kan man se , at hatten ikke er rund
som pa M. Wellendorfs tegning. Hatten er badformet! Leeg maerke til formen,

ogsa nar du star oppe i hatten.



M@LLEN PA BAKKETOPPEN

Forestil dig en bonde, der karer med sin hestevogn op ad bakken til mgllen. Vognen er tung ,
for den er lsesset med korn. Heldigvis er vejen snoet, det gor vejen mindre stejl, men
hestene puster.

Inde i porten star to trapper , den til hgjre er ind til kaelderen, he  rfra kan man ga op i mgllen.
Trappen til venstre fagrte ind til en skallekvaern d nu til en fotoudstilling.

Trapperne var der slet ikke i gamle dage.



PORTEN ABNES

Nu kan vognen snart komme ind i porten , og sa kan kornsaekkene hejses op i mgllen. Der er
hejseveerk i b egge sider af mgllen , og de tunge kornsaekke hejses op til kveernloftet gennem
lemme i loftet.

Nar turen gar hjemover , skal hestevognen ned ad den stejle bakke pa sydsiden af
mgllebakken, men nu er vognen jo blevet meget lettere.

Lige neden for bakken ligger et langt gult hus med rgdt tag . Der var bageri og
urtekramhandel i gamle dage.

TUR HELT OP TIL HATTEN

1. etage- Broloft 2. etage - Kveernloft



4. etage O Hatten

Det er en dejlig tur. D er er meget at se pa, og udsigten er
fantastisk!

HATTELOFTET

Nar man er helt oppe i mgllens hat , kan man forestille sig, hvordan vindens kraft far
mgllevingerne til at dreje.

Mgllevingerne er sat pa den kraftige jernbeslaede bjeelke d lige pa den anden side af
breeddeveeggen. (1)

Den store vandrette bjeelke drejes rundt af vingernes bevaegelse og s eetter det store
hattehjul i om drejninger.




Hattehjulet (2) drejer horisontalt. Yderst ses bremsen(  3) eller 6 persend. Den er forsynet med
kraftige jernbeslag , og helt inde ved hattehjulet er en bremsebelaegning.  (4)

Det var meget vigtigt at kunne bremse mgllen. Mange mgller  er braendt, fordi vingerne har
faet for megen fart pa i en storm.
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Nederst s.11 ses gearingen fra det store hattehjul til det hjul, der far hele mgllens
hovedaksel til at dreje rundt.

P- hatteloftet kan man ogs- se en |lille éstigeo,

o

pa.

- Nu kan vi vist ikke komme hgjere op.

Pa billedet herunder kan man se det lille hjul, der

drejer pa kransen.

Vi er nu i modsatte side i forhold til
vingerne.

Den krans, hele hatten hviler pa , skal
smgres, sa hatten let kan dreje rundt
og stille vingerne rigtigt for vinden.

Udvendig er monteret et krgjeveerk,
som kan stille vingerne op mod vinden.

Pa Karlebo Mglle er vingerne gjort fast
for at undga ulykker.

12



HEJSEVARKSLOFTET

Vi gar ned af trappen fra hatteloftet og ser her, hvordan mglleren har hej set de tunge
seekke op. Det tov , der er rullet om aks len, gar gennem en lem i gulvet ned til kvaernloftet,
videre gennem en ny lem til broloftet og igennem atter en lem helt ned til po rten. Her har
mglleren bundet to vet om bondens kornsaek.

To steder har man kunnet koble drivaks len pa mgllens hovedaksel. Mglleren har et andet torv
heengende inde i mgllen. Det kan han treekke i nede fra kveernloftet, sa pavirkes den gverste
vandrette bjaelke pa billedet og drivaks lens hjul tilkobles stammen (5). Nu kan tovet (og
saekken) treekkes op.




Man skal passe pa ikke at sla sit hoved, nar
man beveeger sig rundt i mgllen, men man
skal ogsa se efter, hvad man treeder pa.

Her kan man se en forhindring 3 klodsen,
der fiernes , giver mulighed for at seette
kornkveernens hjul i indgreb med
stjernehjulet nede pa kor nloftet.

KVZAERNLOFTET

Her ser vi ned pa kveernloftet. De to tandhjul er sat i indgreb , 0g den gverste kveernsten

bliver trukket rundt af vingernes rotation. Den nederste sten ligger fast , 0g kornet bliver

malet mellem to stor e sten, som ligger i treekassen(6 )

Pa kveernloftet haenger bondens kornsezek parat til at blive temt ned i tragten.
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Fra tragten lgber kornet gennem en sliske

(7) derfra ned i hullet i midten af stenen, og
da der er hugget riller pa stenens underside
(stenen er Obildet ¢ tvinges kornet ud
mellem de to store mgllesten og kvaernes til
mel.

Herunder en sten der er bildet.



Pa kveernloftet findes en kvaern mere.
De to kveerne ligner hinanden, men kun
den ene producerer mel.

Den anden bruges til at kneekke kornets
keerner. S& er de velegnede til
dyrefoder. (se s. 15)

Pa billedet ved siden af ser du en spidse-
maskine. Den kan fjerne skallerne fra
kornet og sarger pa den made for , at
dyrene far mere naering af deres foder.

Alle tre kveerne traekkes rundt af det
store s tjernhjul (8), som kan ses
herunder - men sa skal der vaere god
vind.




BROLOFTET

Nu er vi naesten nede igen.

| den ene side af broloftet findes en foderkvaern og et sorteringsanlaeg.
| modsat side kan melet sorteres efter finhed.

Der star to sigte bagerst i billedet. De kan indsaettes midt i maskinen, der hvor
et breet er fjernet.




Pa broloftet er korntuden  (9).
Den transporterer kornet fra kvaernen pa
kveernloftet ned til broloftet.

Herfra haeldes melet i seekken.

Nu kan saekken hejses ned pa bondens
vogn, og han kan tage sit malede korn med
hjem.

Pa gulvet, til hgjre for saekken, ligger nogle
af de treespan, de r bekleeder hele mgllen
udvendig.

P& broloftet findes en mindetav le, der
forteeller stedets historie.

o

enlagelig i

[200~Zallel bygaes ned Massebeiten en@naimolie nwsont i den
forste Matritul 1662.

1723 ganes ned gl Resolution Fitlavelse til Vyforelse af en [Erubmotic
her paa Pllatten.

1826 blew veb fgl. Benillinglivatmollen nedlagt.Racrnene blen {ndlagt

i en @cs’lcmollc. :
; Ln'ccnbtc@tubmollen.
'~ oyforte Wtoller @ei‘e‘mg oen nun®rende @ollanb%t‘c mmle. ;

O brendte Mi{ollegaarden og filestemollen.

ramies Eﬂollcn af $onet,
3 blew BMlolien restaureret aj olger@‘@cbou.
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Mglleriets historie

| 1993 udgav daverende Karlebo Kommune et haefte til
skolerne. Haeftet skulle vaekke interesse for lokal historie ,
0g Vo S - emne-t O MBI I er o som vel egnet
Natur/teknik.

HpPft et 6o MBI | er 6 bestod af en hi storis
beskrivelse af Karlebo Mglle, Nive Mglle, Donse Mglle,

moderne mgller, og til sidst beskrev vi et undervisnings -

forlgb med mgller som emne.

Dette fotohefte har faet et efterskrift, der er en direkte
scanning a f OMBI | ehbftetso historiske
gennemgang af forskellige vandmglletyper.

Til udarbejdelse af haeftet blev brugt fglgende
materialer

Danske mgller- Mglleteknik: Niels Meyn og
Loft(Erhvervsforlaget)

Graham Rickard: Vandenergi
Graham Rickard: Vindenergi

Informationssekretariatet for vedvarende energi:1l) Verd
at vide om vindkraft.

Andres Jespersen: Verd at kgre efter.

Palle Sgrensen og Mogens Wellendorf: Diverse
undersggelser og forarbejder (Regionalhistorisk selskab).

Januar 2012

Sgren Hansen og Merete Bjerngaard
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HISTORISK INDLEDNING

Kornmalingen hearer til den alleraeldste form for forarbejdning af korn.
Helt fra stenalderen har man knust sin plantefode. Bade neddekerner,
agern og plantefra er blevet lagt pa en flad sten og er blevet banket til
mel af en mindre sten. Da jaeegerstenalderfolket begynder at bosatte
sig og starter et primitivt agerbrug, sa er gruttestenen fast inventar.
Agerbrugeren forbedrede den primitive gruttesten fra at vaere en
mindre sten, der bearbejder kornet pa en stor flad sten, til en udhulet
sadelsten.

Sadelstene. Det neeste Skridt i Kornmalingens Historie.

Disse primitive mgllesten gik i arv fra mor til datter. At dette arbejde
med at forarbejde korn til mel var et kvindearbejde ses af, at kvinder-
ne har deres molle med i graven, ligesom mandene har deres vaben

(rigere folks grave).

Det var hardt arbejde at gnide den lille sten mod underlaget, og i by-
samfund, hvor man skulle lave meget mel, var det ofte slaver og fan-
ger, der skulle gare dette harde arbejde.

Korngrutning i vore'Dages Afrika.

Agyptisk Slavinde bag Mollen.
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Den ferste banebrydende opfindelse var kvaernen, hvor to lese sten
blev forbundet til et hele, og hvor man med et handtag fik den everste
til at kere rundt pa en underlagssten. Kornet blev knust mellem de to
sten. Det var vigtigt at finde velegnede stenmaterialer (man har
eksempler pa klager over stenstumper i melet). Man udviklede
effektive mader at fa kornet malet bedst muligt, ved at lave riller i
stenene. Kvarnen blev udbygget og trukket af heste, aesler, kameler
eller slaver. Dette ses mange steder i verden den dag i dag. Men
udviklingen fortsatte, og man leerte at bruge vandets kraft til at drive
mollen.

\ & Drejesten.
. l ] Kamelkveern i Kiva i vore

== Dage.

e —

Romersk Kveern trukket af Hest.

Vandmeller

Nogle af de mest primitive vandmeller vi kender, hedder skvatmaeller.
De kraevede en meget lille vandkraft og havde mellehjulet liggende
vandret i strammen. Hjulet var i fast forbindelse med en lodret aksel,
hvis nederste del har hvilet pa en tap, der var faestnet til en sten i
stremmens bund. Akslen gik gennem et hul i den nederste kvarnsten,
men var faestnet til den everste.
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Exksempe! pd skvatmolle

Gammel Vandmeolle. Man ser Hjulet anbragt vandret
i Strommen.

Sidanne sma moller har stdet teet ogsd i Nivden. Nogle steder har den
lile molle veaeret faelleseje. Der er ingen mellersvend til at passe
mellen. Bonden haelder kornet op i skruen, der er anbragt i en tragtfor-
met kasse, herfra rystes kornet ned i kvaernen. Skruen er stor og kan
indeholde en stor portion korn, der langsomt rystes ned. Mollen szet-
tes i gang og bonden gar. Et par dage efter kommer han igen, stopper
mellen ved at lede vandet ind i renden ved siden af hjulet, og s& skov-
ler han melet i saekken, og mellen star klar til naeste bruger.

Naeste trin pa vejen var sterre meller - nu med lodret stillede hjul.
Bevagelsen overferes fra hjulets akse til stenen ved tandhjulsforbin-
delse.

Molledrift i romerriget i det 5. arh.

Hvor man skulle bruge meget mel ved store byer, gjaldt det om at fin-
de gunstige steder at placere disse vandmoller. Et godt sted var de ro-
merske aquadukter (vandledning), der gennem murede stenrender
sergede for vand til Rom.
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Disse store vandmeller havde en meller. Dette var nu et hdndvaerk
drevet efter seerlige love. Malleren matte ikke opgive sit hverv og
skulle betale afgifter til staten.

Moelleren slap for krigstjeneste, men matte ikke traede ind i en kloste-
rorden (dette var ellers frit for alle), og han métte ikke gifte sig med
en af gajler- eller gladiatorslaegt, ligesom hans sen skulle felge i fade-
rens fodspor. Dette er et eksempel pa, hvor vigtigt det var at f& malet
korn til mel i de nedvendige mangder.

Romersk Flydemolle i Tiberen.

De aeldste vandmeller havde underfaldshjul. Underfaldshjulet beveaeger
sig sammen med stremmen. Vandmellen matte jo opdaamme vandet i
melledammen, og dette kunne hindre sejlads, sa de sejlbare vandleb
blev ikke sa ofte benyttet, og dette forhindrede brug af den helt store
vandkraft.

| det 16. arh. indfertes overfaldshjulet og dette gav vandmallerne
mere kraft.

| historiens leb er vandmellen blevet brugt som genstand for en masse
overtro (lees Preussler: Krabat), men i Amerika kom mellen til nytte.

23



Mellen var en solid bygning, og den blev udstyret med skydeskéar. Nar
redhuderne viste sig, blev mellen til et uindtageligt fort.

Mollen fra
“Livsens ondskab”

En saerlig udnyttelse af vandkraft finder man ved Vesteuropas kyst, her
udnyttes tidevandets kraft. Flydemaoller 13 fortejet i smalle kanaler og
hver sjette time skiftede man stilling, sa hjulene kunne mede den skif-
tende strem.

Vindmogller

| det 12. arh. herte man for ferste gang om vindmeller. Man kan ofte
se vindmgller tegnet ukorrekt ind, f.eks. i bibelske motiver.

Kunstnerne har taget vindmellerne fra deres egen tid og fejet dem ind i
landskabet fra Jesus tid, men det passer ikke.
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Maske stammer vindmellerne fra Orienten og er bragt til Europa med
korsfarerne. De forste vindmeller har sikkert vaeret placeret pa en
pram, sa man har kunnet manevrere op mod vinden.

Stubmelle

Senere placerede man mollen hejt for at fa gavn af de frie vinde, og sa
matte man flytte hele mellehuset for at stille mellevingerne rigtigt i for-
hold til vinden. Det var et hardt arbejde, besveerligt og farligt (eks. Pibe
Melle).

= . N
‘ol NRRTRPS MY v

En Stubmolle med Hjul paa Svansen.

Hollandsk melle

Nzeste opfindelse er vist gjort i Tyskland, skent den nye melletype kal-
des hollandsk melle. Det nye bestar i, at man kun skal flytte hatten.
Man anbringer en rundgang om mellen, sa man herfra kan dreje hatten
og dermed fa vingerne i stilling. Det har vaeret nedvendigt at lave
bremser til mellen (eks. Karlebo melle).
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Udviklingen stopper aldrig, og i dag er de gamle vind- og vandmaller
museer. Nu bruges maskinkraft, og store valser maler vort korn i
industrimeller. Det er stadig en proces der kraever stor omhu, hvis
melkvaliteten skal vaere god og ensartet.

26



FORSKELLIGE VANDM@LLETYPER

Anlaegstyper

De forste vandkraftanleeg i Danmark var de enkle og relativt ineffektive
skvatmaeller. Ret hurtigt kom dog vandhjulet, som gennem en periode
pa ca. 750 ar blev betydeligt forbedret - hovedsagelig baseret pa prak-
tiske erfaringer. Omkring 1910 begyndte vandhjulene at fortreenges af
vandturbiner, som viste sig at veere langt mere overlegne med hensyn
til virkningsgrad, regulering m.v.

S

. Skvatniplic
Vandhijul ’

Ved et vandhjul valter vandet ned i hjulet, hvor det fanges af skovle-
ne. Det er tyngden af vandet, der gor det meste af arbejdet, men vand-
ets energiindhold kan dog i begreenset omfang @ges ved opstemning,
inden det nar hjulet. Et vandhjuls omdrejningstal er meget lavt, hvorfor
det er ngdvendigt med en kraftig opgearing, for at hjulet kan tilsluttes
en el-generator. Inden for vandhjul findes der flere forskellige typer.
Disses anvendelse er afhangig af, hvilken faldhgjde og vandmeaengde,
der er de pageseldende steder. | den efterfolgende beskrivelse af typer,
er de anferte virkningsgrader for hjulet (akseleffekt), og ikke for det
samlede anleeg (anlaegseffekt). Sidstnaevnte er altid mindre. Hjulets
virkningsgrad geelder for velkonstruerede hjul under gunstige omstan-
digheder. | praksis vil et vandhjuls anlaegseffekt vaere omkring 40%.

I

Vertikalhjul



Overfaldshjul

Et overfaldshjul er at foretraekke, hvis der er en rimelig vandmaengde
og en tilstraekkelig faldhgjde, hvilket vil sige over 2 meter. Dette hjul
har normalt en virkningsgrad pd 60-80%, giver gode driftsforhold og er
robust over for grede og urenheder i vandtilfarelsen. Vandet i
vandlgbet efter hjulet ma ikke na op til hjulet.

Brystfaldshjul

Ved lavere faldhgjder ned til 1 meter kan der anvendes et brystfalds-
hjul. Det har en virkningsgrad pa 40-70%, afhaengig af, hvor hejt oppe
pé hjulet vandet tilferes. Ved brystfaldshjul kan hjulet godt ga ned i
bagvandet.

Underfaldshjul

En underfaldshjul kan arbejde med en ret lille faldhgjde, men hjulets
skovle skal ga taet pa underlaget, hvorfor det er mere sarbart over for
urenheder, der kan komme i klemme. Virkningsgraden er pd 20-30%.
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